
Датчик рН почвы

1. Особенности продукта

* Modbus 485 и выход 4-20 мА одновременно, напрямую подключены к таким системам, как компьютер и ПЛК

* Чувствительная стеклянная пленка с низким импедансом (с использованием швейцарской технологии)

* Технология изоляции внутреннего сигнала, сильные помехи

* Хорошая воспроизводимость, термическая стабильность

* Линейное значение мощности в диапазоне 0-14PH

* Не легко гидролизуется, устраняя щелочную ошибку

* Водонепроницаемый стандарт IP68

* Блок питания широкого напряжения (7 ~ 30 В)

* Низкий дрейф, малый размер, быстрый отклик

* Простая и простая установка, прямое считывание, настройка и калибровка с помощью компьютера и мобильного телефона.

* Стабильная производительность и длительный срок службы

Интеллектуальный датчик PH онлайн Принцип измерения

Электрохимия (двойной солевой мост) Сигнальный путь

RS485, одновременный выход 4-20 мА 

Протокол

MODBUS-RTU

Диапазон измерения

0～14（PH）

точность измерения

±0,02

Время отклика

Алматы   (7273)495-231   
Ангарск   (3955)60-70-56 
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64 
Благовещенск (4162)22-76-07 
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31 
Владикавказ (8672)28-90-48 
Владимир (4922) 49-43-18   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  

Ижевск   (3412)26-03-58 
Иваново   (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04 
Коломна (4966)23-41-49 
Кострома (4942)77-07-48   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61  
Курск   (4712)77-13-04 
Курган (3522)50-90-47   
Липецк   (4742)52-20-81 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41  
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81 
Ноябрьск (3496)41-32-12   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Петрозаводск (8142)55-98-37 
Псков (8112)59-10-37 
Пермь   (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16 
Саранск (8342)22-96-24   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13 
Сыктывкар (8212)25-95-17 
Сургут   (3462)77-98-35 
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь   (4822)63-31-35 

Тольяти (8482)63-91-07   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)33-79-87   
Тюмень   (3452)66-21-18 
Улан-Удэ (3012)59-97-51   
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04 
Чебоксары (8352)28-53-07   
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64 
Чита (3022)38-34-83 
Якутск (4112)23-90-97   
Ярославль   (4852)69-52-93  
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Около 10 С (почва должна сохранять определенную влажность)
дрейф датчика
≤0,01PH/24ч
склон
≥97%
Температурная компенсация
Ручной/автоматический
длинна кабеля
Стандарт 5 метров
Параметры электропитания
Напряжение: 7–30 В пост. тока Мощность: < 0,2 Вт (можно настроить специальное напряжение) Среда 
измерения
Температура 0 ~ 80 ℃ (высокая температура может быть настроена),
водонепроницаемый уровень
IP68
Область применения

измерение почвы

Преимущества продукта

Кольцо из ПТФЭ, ведущая технология магнитной изоляции, сильная помехоустойчивость, отсутствие необходимости в передатчике, стабильное и точное 
измерение, не требует технического обслуживания, проста в установке
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